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Una visién diferente de Santiago del Arrabal
Juan José Gémez-Luengo Bravo

Numerario

stimado Félix, al rendirte la RABACH de Toledo este home-
naje que supone un reconocimiento de tu buen hacer durante
todo el tiempo en que fuiste director de la misma, como buen
amigo de muchos afios y compafiero, quiero participar en él. Ad-
mirando tu gran sensibilidad en la poesia y en todo lo relacionado
con el arte te ofrezco unos detalles curiosos, que sabrds apreciar, so-
bre una obra sumamente conocida pero en una perspectiva diferente.

Habiendo tenido la suerte de poder disfrutar y fotografiar de cerca
los elementos constructivos de una de las joyas arquitecténicas de Toledo,
como es la iglesia de Santiago e/ Mayor o del Arrabal, como la denominaban
en siglos pasados, y en ella el artesonado mudéjar de la cubierta de la nave
central, quiero ofrecerte algunos detalles curiosos e interesantes de los
mismos, con las fotografias que se obtuvieron cuando se hizo la dltima
reparacion y consolidacion de todas las cubiertas y tejados.

La iglesia tiene planta de tres naves con crucero, rematadas con tres
absides de estilo mudéjar. Los arcos de separacién entre naves son apun-
tados asi como el arco de triunfo de separacidn entre la nave principal y
el crucero.

Tanto el crucero como los tres absides se cubren con bévedas de ladrillo
y las naves laterales con madera a dos aguas con tirantas pero en este caso
sin decoracién. Los muros exteriores son de mamposteria careada tanto al
interior como al exterior.

No se conoce con exactitud la fecha de construccién de la iglesia pero
se atribuye su inicio a Alfonso VI cuando amplié el recinto amurallado
quedando ubicada en uno de los denominados arrabales y de ahi su sobre-
nombre. La ejecucion del artesonado se sitda hacia el afio 1287.

La torre exenta se atribuye a los almohades y podria ser el alminar de
alguna mezquita préxima al lugar de construccién de la iglesia.
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UNA VISION IHFERENTE DF SANTIAGO DEL ARRABAL

La nave de la iglesia tiene una longitud de 18,60 m. y un ancho de
8,20 m. El artesonado esta a una altura de 16 m. sobre el suelo.

Durante la dltima restauracién interior de la iglesia pudimos com-
probar que las pilastras de ladrillo apoyan directamente sobre el terreno
natural (alcahén) sin que se detectaran restos de construcciones o muros
anteriores.

El artesonado es de los llamados de par y nudillo ejecutados en ma-
dera de pino y lo componen los pares que forman el faldén de los tejados,
los nudillos, que corresponden a la superficie horizontal entre ellos para
su mayor resistencia y arriostramiento, llamada almizate, las tirantas que
atraviesan la nave y equilibran los empujes y las ménsulas que dan més
rigidez al conjunto, y que en este caso estin rematadas por dos canes o
canecillos.

ARTESONADO DE LA
TGLESIA DE SANTIAGO EL MAYOR

TOLED O

Los elementos o tablazén que va cerrando los huecos, llamado arrocabe,
sirven para expresar el interés decorativo puesto en su ejecucion.
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Uit VISION DIFERENTE DF SANTIAGO DEL ARRARAL

Estas armaduras se complementan mediante distintas piezas, todas en
madera, que ensamblan y refuerzan la resistencia, aprovechindolas para su
decoracion y pintura.

Voy a describir las fotografias tomadas para su mejor comprension y
deleite.
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Juan Josg Gomrez-LurnGo Bravo

Aparece el detalle de las tallas de los canes, sobre la cornisa de yeso y bajo las tivantas, y el conjunio del
arrocabe, formado por wnas piezas talladas (simulando arquillos) v otras tablas lisas con dibujos pintados,

En el arvangue de los pares aparecen las tabicas pintadas con los eseudos de Lean y Castilla
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Unia WISION DIFERENTE DE SANTIAGO DEL ARRARAL

Se dprecia la decoracion del entablado entre los pares, que sivve de cerramiento de la cubierta, Sobre ellos,

al exterior, se colocan las tejas cerdmicas para la impermeabilizacion. Foto 7; Se apreeia la decoracion
del entablado entre los pares, que sivve de cervamiento de la cubierta. Sobre ellos, al exterior, se colocan
las tejas cerdmicas pava la impermeabilizacian,
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Juan Jost Gomez-LuenGo Bravo

Dibujo del interior del faldin.

3
b
:
:
!
|
|
i
]
t]

Cintas
Aimenadss

Ghallus

Baguetdn

Saelino

Cirla

Cinta

Los tableros sobre los pares estin formando tres franjas iguales con una
flor tallada y pintada de 6 pétalos dentro de un hexagono regular. Entre
ellas dos franjas con hexdgonos alargados rematados con unos listones
llamados saetinos.

Homenage 4 Feox ot Vare vy Diaz 5‘97



Y98

UINA VISHON DIFERENTE DE SANTIAGO DEL A RRANAL

Alos 2/3 de la altura de la cublerta esta el almizate. Elemento estructural formado por los niedillos;
meaderns que debidamente ensaomblados a cada par acortan la longitud de éstos a efectos de resistencia
vl vez L arviostran, evitando la posible tendencia a “tumbarse” hacia los fados por el empuge del
viento. Entre los mismos se teje wn entablado horizontalmente y que con su colorido y ralla da esplendor

a la obra.
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